
LED

RoHS F IP44 CTE

Curva de distribución luminosa
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                                                         Ángulo de

Modelo      

 

    W    Lm    IRC      K        apertura

LD - 85116        16.6  1726   >80    4000          120º       

Dimensiones (mm) 

 

 

   

BAJO PEDIDO:

LIDERLUX Iluminación : C/ Electrónica, 43-45 , Polígono Industrial Urtinsa II, Cp:28923 Alcorcón - Madrid - España
                                    Tlf: +34 91 644 34 03   Fax: +34 91 643 24 72
                                     

DOWNLIGHT EMPOTRADO
LD-85116

Colores Ral 3000K

50.000
Horas

5 AÑOS
de GARANTÍA

APLICACIONES:

Cuerpo de luminaria
Downlight empotrable, en todo tipo de techos. 
Aro embellecedor cuadrado de primera calidad, pintado 
al horno.
Disipador pasivo en aluminio de extrusión.

Óptica
Reflector en aluminio, y cristal opal, para dar un alto 
confort visual.

Equipo
Fuente de alimentación en caja independiente. 

Acabados

Ral 9010                                     RAL9005 (Negro)

(Consultar disponibilidad para otros acabados)
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Gamma Angles

Kit emergencia

                                                                  A           B          H           Diámetro de corte Ø
             
                                                                                         130        95         132                 120 X 120 


